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● イヤーチップについて

● 本体/付属品の確認

OFC シルバーコーティング
ケーブル

リモコン・マイク付き
ケーブル

Beat-in HYBRID
本体

イヤーチップ
（S/M/L）

低反発
イヤーチップ
（S/M/L）

キャリング
ケース

取扱説明書

チューニングフィルター
標準（ブラック）

高音強調（シルバー）

ベストなつけ心地を提供するため、
標準と低反発の 2 種類のイヤーチップを
それぞれ S/M/L の 3 サイズ同梱しています。
お客様の耳に合ったイヤーチップをお使いください。

● イヤーチップの取り付け方
図のようにイヤーチップを取り付けます。
ご使用の前に、イヤーチップがしっかりと取り付けられているかご確認ください。



● 2種類のチューニングフィルター

● ケーブルが2種類付属

高音強調フィルター使用以上の高音域を楽しみたい方は、フィルターを取り外して
フィルターのない状態でお使いください。更なる高音域をお楽しみいただけます。

音質重視の OFC（銅 99.99％）シルバーコーティングケーブルと
リモコン・マイク付きケーブルが付属しており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。

リモコン・マイク付きケーブルでは、音楽再生 / 停止などの各種操作や
着信時の受話操作が行えます。

フィルター交換方法

リモコン操作方法

標準フィルター
（ブラック）

高音強調フィルター
（シルバー）

約 2秒間長押し

曲送り 3回押す（3回目は長押し）

フィルターはイヤーチップ
下に取り付けられています。
図のように反時計回りに回し
て取り外し、お好みのものに
付け替えてください。

再生/一時停止 1回押す

3回押す

2回押す（2回目は長押し）

1回押す

曲戻し

早送り

2回押す曲送り 早戻し

電話に出る/切る

操作
ボタン

マイク

電話を拒否

お好みに合わせてさまざまな音を楽しんでいただくために、
Beat-in HYBRID には２種類のチューニングフィルターが
用意されています。

Beat-in HYBRID にはあらかじめ
バランスに優れた標準フィルター（ブラック）が取り付けられて
います。より高音域をお楽しみいただきたい場合は、
同梱の高音強調フィルター（シルバー）に交換してください。



● ケーブルの取り付け方

● ケーブルの取り外し方

それぞれを正しく接続できるよう、
取り付ける前にケーブル・イヤーピースの“L”と”Ｒ”を確認してください。

画像のように、ケーブルの突起部とイヤーピースの溝が合うように接続し、
しっかりとフィットするまで押し込んでください。

ケーブルを外す際は、イヤーピースとケーブルのコネクタ部分をしっかりと掴み、
爪を使って接続部を押し広げます。強く押しすぎないよう注意してください。
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Beat-in HYBRIDは、イヤーピース付近に形状記憶ワイヤーを使用しています。
このワイヤー部により、より快適でぴったりとしたフィット感を得ることができます。

左右のイヤーピースを確認してください。
Beat-in HYBRIDは左右逆では
使用できません。

イヤーチップをしっかりと差し込み、
ぴったりと密着するように調整します。

イヤーピースの位置を保持したまま、
快適にしっかりとフィットするように
形状記憶ワイヤーを耳に沿わせます。

左右のイヤーピースを
対応する耳にそれぞれ装着します。

●  装着方法



1. ペースメーカーからは 10cm 以上離して使用してください。
2. 電気の差し込み口にイヤホンジャックを刺さないでください。
3. お子様が使用する際は、必ず大人の監督のもとでおこなってください。
4. 長時間の大音量は聴覚に害を与えます。ご注意ください。
5. 再生機器にイヤホンを接続した際、鋭いノイズ音が発生する場合があります。
    機器の音量が大きい場合、ノイズが聴覚に害を与えることもあるため、
    異なる再生機器に接続する際には音量を小さくしているかご確認ください。
6. 安全のため、自動車や自転車の運転の際にはイヤホンの使用はおやめください。

使用上のご注意

製品仕様

インピーダンス：32Ω±15%
再生周波数帯域：20～40,000Hz
感度：99±2db
最大入力：10mW

イヤホンプラグ：MMCX
ケーブル構成：3.5mmステレオミニプラグ（金メッキ）
ケーブル長さ：約120cm

Model： K3

ダイナミックドライバー 1 基とバランスド・アーマチュアドライバー 2 基を搭載した
３WAY ハイブリッド・ドライバーシステム。低音から高音まで広いレンジを滑らかでクリアに表現。

ハイブリッド・ドライバーシステム

ハウジングは軽量で耐食性に優れたアルミニウム合金。装着性と遮音性に優れています。
リケーブル可能な MMCX コネクターを搭載。

アルミニウム合金のハウジングとMMCXコネクター

Beat-in HYBLIDは音質を保証する証として、日本オーディオ協会認定のハイレゾロゴを取得しています。

高音質なハイレゾ音源にも対応

ダイナミックドライバーの振動板に、平面上ではダイヤモンドよりも硬いナノカーボンの一種である
グラフェンを採用。分割振動による音のひずみを抑え、切れの良い高音とスピード感あるサウンド。

切れの良いサウンド
 

についてHYBRID



保証書

■免責事項

※保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※製品の故障が発生した場合は、販売店もしくはカスタマーセンターにご連絡
　ください。
※本説明書の内容及び製品のデザインについては、よりよい品質のために事前
予告なしに変更することがあります。

※製品の保証に関しましては日本国内のみ有効となります。
※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報（お名前、ご住所）が記載されて
いない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失された場合には
保証の対象外になります。予めご了承ください。

※使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
※火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
※注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体
に及ぶ障害等は対象外になります。

※初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。

製品ご購入から1年間

購入年月日

購入金額

保証期間

お客様情報 お名前

ご住所

連絡先

購入店舗



www.beat-in. jp

販売元：株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@beat-in.jp

メールにてお問い合わせは24時間、受け付けております。
土日祝日にいただいたメールの返信は、翌営業日(平日 9時～18時)となりますのでご了承くださいませ。


